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Directives Signalisation de chantier

Généralités

Objet et champ d'application

Ce document énonce les directives pour la signalisation des chantiers, des fermetures de routes
et des déviations sur les autoroutes, semi-autoroutes, sur les routes principales et secondaires,
les routes communales ainsi que sur les aires de circulation contigués.

En vertu de I'Ordonnance sur la signalisation routiére du 5 septembre 1979, chapitre 10 (OSR),
tout chantier ou obstacle temporaire a la circulation sur les voies publiques doit en effet étre
correctement signalé aux usagers de la route.

L'entrepreneur se conformera aux directives qui lui seront transmises par l'autorité compéten-
te, en ce qui concerne la signalisation des chantiers (art 81 al. | OSR).

Définitions

1.2.1. Chantier

Sont considérés comme chantiers sur route tous travaux de construction, d'entretien et
autres, sur la voie publique ou aux abords immédiats de celle-ci, ainsi que les obstacles,
inégalités ou rétrécissements qui y sont liés.

Le fait que les travaux soient interrompus momentanément, par exemple de nuit ou les
jours fériés, voire pour une période prolongée, en raison du mauvais temps notamment,
n'enléve pas aux travaux en question leur caractére de chantier sur route.

1.2.2. Fermeture de route

Constituent une fermeture de route toutes interruptions temporaires d'une route, dans
I'un ou les deux sens de circulation, pour certaines catégories de véhicules ou pour tous
les usagers de la route.

1.2.3. Déviation

Mesures de circulation prises lors de fermeture temporaire de trongons routiers.
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2. Ouverture d’un chantier

2.1.

2.2.

Procédure

Lentreprise ne peut en aucun cas débuter des travaux sans autorisation de la Commission
cantonale de signalisation routiére.

L'entrepreneur doit faire parvenir a la Commission cantonale de signalisation routiére (ci-aprés

désignée par CCSR), au moins 2 semaines avant le début des travaux, en 4 exemplaires :

une demande de signalisation de chantier avec les précisions suivantes :

a) nom et adresse de I'entreprise

b) nom, adresse et numéro de téléphone privés du responsable du chantier (atteignable
24 h/24 h, y compris week-ends et jours fériés).

c) nature des travaux (asphaltage, fouilles, tranchées, etc.)

d) durée des travaux (dates de début et fin des travaux)

e) mesures envisagées (fermeture compléte, feux de signalisation, palettes, etc.)

une photocopie A4 ou A3 d’'une carte nationale au 1:25000 et d'un plan de situation

détaillé avec 'emplacement exact du chantier;

un plan de signalisation du chantier avec les précisions suivantes :

a) signaux prévus

b) largeur de I'artére

c) visibilité pour I'usager sur le chantier (virage, etc.)

L

Pour les chantiers impliquant une publication au bulletin officiel (durée du chantier supérieure a
60 jours), les documents susmentionnés doivent parvenir a la CCSR, au moins 6 semaines avant
le début des travaux.

La responsabilité de I'entreprise est entiérement engagée si aucune autorisation n'est obtenue.

Travaux urgents

Demeurent réservés les travaux d’entretien qui doivent étre entrepris sans délai (rupture de
conduites, etc.). Dans ce cas, I'entrepreneur est tenu d’en informer immédiatement la CCSR
et I'office de conduite de la Police cantonale du secteur concerné (en dehors des heures de
bureau, la CEN-Routes, T 027 / 451.81.00).

3. Signalisation

3.1.

Principes
Chaque chantier doivent étre signalés (art. 80 OSR).
Les obstacles de plus de 0.50 m de largeur doivent, en plus, &tre délimités par un barrage.

La signalisation (signaux, lattes, lampes, etc.) doit &tre en parfait état et maintenue en place
jusqu'au moment ou le danger est écarté pour tous les usagers de la route. Elle sera supprimée
des la fin des travaux.

Plusieurs chantiers successifs qui ne peuvent pas étre reconnus comme un chantier unique
doivent étre signalé séparément. Hors localité et selon les circonstances locales, la longueur du
trongon doit étre signalée au moyen de la plaque complémentaire «Longueur du trongon» (5.03
OSR) ajoutée au signal avancé «Travaux» (1.14 OSR) du premier chantier.

La signalisation doit étre prévue en tenant compte de l'importance du chantier (liste de
matériel, esquisse, plan). En plus du trafic motorisé, les trafics pédestre et cycliste doivent étre
également assurés.

La signalisation du chantier doit étre contrélée journellement par le responsable de I'entreprise,
tout particulierement lors de I'ouverture et en fin de chantier ainsi que lors des étapes
intermédiaires. Si nécessaire, elle sera adaptée a I'avancement des travaux et portée a la
connaissance de la CCSR.




































